
Vollhydraulische Kehrsaugmaschinen mit staubfreier Entleerung.
Robuste Baureihe für den harten Kehreinsatz.
Zum Schutz des Maschinenführers, der Umwelt und der
Maschine sind bei den Hochentleerungsmaschinen die
Staubfilteranlage und das Sauggebläse auf dem Schmutz-
behälter angeordnet. Der angesaugte Staub kann während des
Entleerens des Filters nicht austreten.
Die groß dimensionierte Filteranlage ist wasserbeständig
und kann falls erforderlich auch mit dem Hochdruckreiniger
gesäubert werden. Die Taschenfilteranlage hält ein
Maschinenlebenlang!
Hohe Flächenleistung durch schnelle Kehrgeschwindigkeit
und 100%iger Befüllung des 240 bzw. 300 l Schmutzbehälters
durch Überkopfwerferprinzip.

Schmutzbehälter

Taschenfilteranlage

Räder

70Max. theor. Flächenleistung

2-Zylinder-Diesel-Motor wassergekühlt
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(1) Flächenleistung mit 2 Seitenbesen
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Seitenbesenabsaugung (Patent) Serie

-

Arbeitsbreite Hauptkehrwalze 90

Patent RCMPatent RCM
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-
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Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen 125 / 160

3-Zylinder-Benzin/Gasmotor wassergekühlt

-
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Schmutzbehälterhochentleerung 145 145 145

Leergewicht ohne Batterien 880kg 755 820
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Große Räder für
gute Bodenfreiheit

Stabile Behälter-
aushebung

Aufsitz-Kehrsaugmaschinen Boxer & Super Boxer

-

-

3-Zylinder-Diesel-Motor wassergekühlt

125 / 160 125 / 160

-
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40
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-

90

Super Boxer D

20 / 27,2

300

11,4

200x119x138
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-

-

125 / 160

-
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Serie

48 / 5000
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Super Boxer E

-
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200x119x138
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Partikelrußfilteranlage/Diesel-Motor
für die Innen- und Außenreinigung

Die Filterreinigung erfolgt über die elektrische Filterabrüttelung.
Die verrottungsfreie Filteranlage kann zusätzlich über eine
Wartungsklappe gereinigt werden oder bei einer zu starken
Verschmutzung sogar mit dem Hochdruckreiniger gesäubert
werden.

-


