Aufsitz-Kehrsaugmaschinen Mille

Das Ergebnis von tber 40 Jahren Erfahrung im Bau von
grofRen Kehrsaugmaschinen. Die Mille wurde gebaut fur
besonders schwere Einsatzbedingungen. Sie verbindet
maximale Effizienz mit niedrigem Preis. Wir haben die
zuverlassigsten Bauteile mit einer einfachen Konstruktion
verbunden, um eine robuste, langlebige Maschine zu
schaffen. Bei der Mille werden Sie keine hoch komplizierten
mechanischen Teile finden, alles ist funktionell. Hinter den
modernen, klaren Linien verbirgt sich eine robuste, starke
Maschine ohne Kompromisse.

Ausgezeichnete Rundumsicht

Der Fahrerstand im vorderen Teil der Maschine gewahrt
exzellente Sicht und sorgt somit fur Sicherheit und leichte
Handhabung. Das lenkbare Vorderrad ermdglicht einfachste
Mandvrierbarkeit und der Fahrer kann wahrend der Fahrt
den Seitenbesen einsehen. Auf zugestellten Flachen ist
dies wichtig fir die Sicherheit, besonders auch an
unubersichtlichen StralRenecken.

Staubfreie Entleerung

Zwei starke Sauggeblase sind oben am Filter angebracht.
Beim Entleeren des Behalters kdnnen sie eingeschaltet
werden und somit die Staubentwicklung wahrend des
Entleerungsvorgangs zu vermeiden.

Robuste Konstruktion

Der robuste Stahlrahmen gibt die Stabilitat, die flr harteste
Einsatzbedingungen notwendig ist. Die Abdeckungen der
Maschine koénnen leicht aufgeklappt werden und geben so
einen sehr guten Zugriff auf alle mechanischen,
elektrischen und hydraulischen Bauteile.

Verschiedene Ausfuhrungen fur
verschiedene Anforderungen

Verschiedene Kehrwalzen und
Seitenbesenbesétze, Katalysator,
Diesel-Ruf3filteranlage fur den Innen- und
AulReneinsatz, 2 oder sogar 3
Seitenbesen, Fahrerschutzdach, Kabine,
Hochleistungslulftfilter,
StraBenverkehrszulassung, staubfreies
Aufnehmen, direkte Hochentleerung in
Container.

Grof3es und robustes Vorderrad
mit hydraulischem Antrieb

PartikelruR¥filteranlage/Diesel-Motor
fur die Innen- und Auf3enreinigung

Mille SK Mille D Mille E
Max. theor. Flachenleistung m2/h 19900 @ 19900 @ 15300 @
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze cm 100 100 100
Arbeitsbreite mit 1 / 2 / 3 Seitenbesen cm 135/170/ 210 135/170/210 135/170/ 210
Schmutzbehalter | 350 350 350
Schmutzbehalterhochentleerung cm 147 147 147
3-Zylinder-Benzin/Gasmotor wassergekihlt kW/PS 24,2 /32,9 - -
3-Zylinder-Diesel-Motor wassergekuihlt kW/PS - 20/27,2 -
Motorleistung Elektro V/IW - - 48/ 7600
Taschenfilteranlage m?2 13,5 13,5 13,5
Rader cm @ 40 40 40
Batterieautonomie max. h - - 4
LxBxH cm 197x134x148 197x134x148 197x134x148
Leergewicht ohne Batterien kg 970 970 910
Seitenbesenabsaugung (Patent) Serie Serie Serie

(1) Flachenleistung mit 2 Seitenbesen



