Aufsitz-Kehrsaugmaschinen Duemila

Zwei oder sogar drei
Seitenbesen lieferbar

Max. theor. Flachenleistung
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze
Arbeitsbreite mit 1/2/3 Seitenbesen
Schmutzbehalter
Schmutzbehalterhochentleerung
4-7Zylinder-Benzin-Motor wassergekuhlt
4-zylinder-Diesel-Motor wassergekuhlt
Elektro-Motor

Taschenfilteranlage

Rader

Batterieautonomie max.

LxBxH

Leergewicht ohne Batterien

Seitenbesenabsaugung (Patent)
(1) Flachenleistung mit 2 Seitenbesen

Duemila - fur eine saubere Umwelt!

Dank patentierter Seitenbesenabsaugung und einer verrottungsfreien
Filteranlage gewahrleistet die Duemila ein absolut staubfreies Kehren,
schutzt somit die Gesundheit des Bedieners und reduziert die
Reinigungskosten.

Die Duemila wurde fiir besonders schwere Einsatzbedingungen
konstruiert. Seit vielen Jahren kehrt dieses Modell problemlos in der
Schwerindustrie, in Giel3ereien, Zementfabriken, Kieswerken und in
Abfalldeponien.

Die Duemila ist in sehr hohem Mal3e zuverlassig, wartungsfreundlich
und verursacht auRRerst geringe Kosten flr Verschleilteile - letzteres
beispielsweise durch die Regulierung der Hauptkehrwalze, die eine
vollstandige Nutzung ermoglicht.

Grol3e Filter

Die enorme Kapazitat der Staubfilterung, die lange Haltbarkeit und die
absolute Wasserfestigkeit des Filters ermdglichen der Duemila langere
Arbeitseinsatze und somit eine betrachtliche Zeitersparnis.

werden.

Duemila S/2 Panzer

Duemila D/1 Panzer

Die Filterreinigung erfolgt Uber die elektrische Filterabrittelung.
Die verrottungsfreie Filteranlage kann zuséatzlich Uber eine
Wartungsklappe gereinigt werden oder bei einer zu starken
Verschmutzung sogar mit dem Hochdruckreiniger gesédubert

Duemila E/1 Panzer

m%/h 20900 20900 20900
cm 120 120 120
cm 155/190/ 225 155/190/ 225 155/190/ 225
| 470 470 470
cm 158 158 158
kW/PS 39,0/53,0 - -
kW/PS - 26,0/ 35,3 -
VIW - - 48 /10000
m?2 16,6 16,6 16,6
cm 0 41,6 41,6 41,6
h - = 5
cm 226x166x148 226x166x148 226x166x148
kg 1450 1360 1195
Serie Serie Serie



